




















Wie reinige ich was? Im ganzen Haus:
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18. TV, Telefon, PC, HiFi, usw.
Dampf hat eine antistatische
Wirkung und ist daher ideal fir
alle elektrischen Multimedia-
Geréite - denn Staub wird form-
lich abgewiesen. Dampfen Sie
das Tuch kréftig an und reiben
Sie die Gegenstéinde, Tasten
und Knépfe damit ab. Achtung,
die Gerdte nicht direkt
andampfen!  Zubehsr-Tipp:
Mikrofasertuch/-schwamm und ggt.
Torbodiise

19. Heizungen aller Art

Mit dem Dampfstrahl der Tur-
bodise erreichen Sie dlle
Zwischenrdume. Staub und
Schmutz fangen Sie am besten
auf unter die Heizung geleg-
ten Zeitungen auf. Zubehor-
Tipp: Turbodiise mit Verliingerung,
oder auch die Dampflanze
(Sonderzubehér). Fir Flach-
kérperheizungen auch merlin-
Multibiirste mit Uberzug

20. Holzflichen aller Art

Fir alle Holzarten geeignet:
Unbehandelt, gewachst oder
gestrichen. Unempfindliche
Fléichen mit der Dampfpistole
abdampfen und mit Mikrofa-
ser nachreiben. Oder die Mul-
tibirste einsetzen. Sonst Tuch
andampfen und tber die Fls-
chen reiben. Zubehor-Tipp:
Mikrofasertiicher/-schwamm oder
auch Multibiirste mit Tuch

21. Alcantara, Ledermabel, -beklei-
dung, -schuhe, -koffer und -taschen
Bedampfen Sie ein Mikrofaser-
tuch mit der Dampfpistole und

Mikrofasertuch andampfen

Grofle Zubehorauswahl
7 Multbirste mit... Y N\

F ..und ohne Tuch *

\_ Ritzenflitzer A Turbodiise )

~— Dampf und Mikrofaser —

Mikrofaser nimmt noch mehr
Schmutz auf als Baumwolle und
unterstiitzt die Dampfwirkung
hervorragend.

reiben Sie Leder und Alcanta-
ra damit ab. Bei groben Ver-
schmutzungen wiederholen.

Auch fir Wild- und Kunstleder
geeignet.
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22. Teppiche und Teppichboden
Fir Wolle, Baumwolle, Seide,
Sisal, Kunstfasern uvm. Teppich
staubsaugen. Bei starkem
Schmutz die Stufe 3 wahlen,
sonst Stufe 1. Dann Dampf ein-
setzen: Gleiten Sie mit der
Bodenbiirste in Kérperrichtung.
Zubehdr-Tipp: Bodenbiirste mit
Baumwoll- oder Mikrofasertuch.
Wechseln Sie das feuchte Tuch
rechtzeitig.

23. Polster und Beziige

Gepolsterte M'c'»be?, Autositze,
Beziige, Lampen, Kindersitze.
Bitte priifen Sie die Farbechtheit
des Materials an verdeckter,
getrockneter Stelle. Bei starkem
Schmutz die Stufe 3 wdéhlen,
sonst Stufe 1 bis 2. Polster aus
Viskose, Baumwolle und Misch-
gewebe aus 20 bis 30 cm
Entfernung andampfen und mit

24. Lamellen und Vorhiinge

Waschen sparen: Dampfen Sie
Vorhénge einfach mit der
Dampfpistole am Handgriff ab.
Von oben nach unfen anwen-
den. Auch in kleinsten Falten
wird loser Staub geldst. Geri-
che werden beseitigt. Zubehér-
Tipp: Turbodiise. Oder auch die
MFl)l tibiirste ohne Tuch. Ein tol-
ler Tipp gegen Falten ist das
senkrechte Bigeln (S. 18 - 21).

25. Matratzen und Bettdecken
Federkern, Latex (bitte nicht
direkt andampfen!), Rosshaar,
Schaumstoff, u.a. Bettwaren
und Matratzen in Kérperrich-
tung auf mittlerer Stufe
abdampfen.Zubehdr-Tipp:
merlin-Multibirste mit Baum-
wolltuch. Zubehsr-Tipp fiir den
Lattenrost, fir Ritzen und Néh-
te: Turbodiise mit der Turbo-Aktiv-
Rundbiirste.

Bitte priifen Sie die Farbechtheit des
Materials an verdeckter, vollstiindig
getrockneter Stelle!

dem Mikrofasertuch nachrei-
ben. Zubehor-Tipp: Multibiirste
mit oder ohne Mikrofasertuch. Bitte
driicken Sie mit der Bijrste nicht
auf den Stoff, um Druckstreifen
zu vermeiden. Gegen Flecken
setzen Sie die Turbodiise mit oder
ohne Borstenkranz ein.

Bodenbiirste mit Tuch

Multibiirste mit Tuch

Multibiirste ohne Tuch



Fleckenentfernung / Tapetenabloser / Treppen

merlim

26. Eingetrocknete, dltere Flecken

e Turbodiise ohne
Borstenkranz

® mit 10 bis 30 cm Abstand,
ie nach Empfindlichkeit,
Stufe 3

* Dauereinwirkung
vermeiden

* Dampf einwirken lassen

o Fleck mit trockenem Tuch
austupfen, am besten
Mikrofaser

Tipp:

Reinigen Sie immer von

auf3en nach innen in

Schneckenform. Bei alten

Flecken wiederholen

27. Flecken auf harten Oberfli-
chen, Fliesen, Sanitir

® Turbodiise mit
gewiinschtem Aufsatz

® mit leichtem Druck und
Volldampf die Fléichen rei-
nigen

¢ wiederholen Sie den Vor-
gang bei Bedarf

28. Farbfleck auf Teppich

Lassen sich oft nicEt restlos

entfernen, aber abschwa-

chen:

o Turbodisse und
Borstenkranz

® Reinigung rund um den
Fleck herum

e die Flache wird entfettet
und der Fleck kann nicht
mehr auslaufen

® reinigen Sie jetzt mit
Dampf von auf3en nach
innen

o sollte der Fleck sich nicht
entfernen lassen, benutzen
Sie bitte zusétzlich speziel-

le Fleckentferner
Tipp:
Bei alten Flecken muf3 der
Vorgang evil. mehrmals
wieglerholt werden.

Testen Sie vorher an verdeckter
Stelle die Wirkung des Dampfes
auf das Material!

29. Flecken allgemein: Kaffee,
Blut, Tinte, Wein, Ei usw.

¢ mit der Turbodise
andampfen

* tupfen Sie den Fleck vor-
sichtig mit einem Tuch aus

e nicht rubbeln und reiben,
der Fleck kénnte verwi-
schen

¢ kontrollieren Sie das
Material

Achten Sie grundsiitzlich auf die

Materialbeschaffenheit. Testen Sie

immer die Wirkung des Dampfes

an einer verdeckten Stelle!

Ideal ist hier die
schneckenformige Anwendung

30.

30. Tapeten losen

Wijhﬂen Sie die Stufe 3 der
Dosierung. Halten Sie den
Dampf-Tapetenabléser (optiona-
les Zubehdr) konstant auf einer
Stelle. Lassen Sie den Dampf
ca. 5 bis 10 Sek. wirken.
Wiederholen Sie den Vorgang
an der néchsten Stelle.
Arbeiten Sie bahnenweise.

Achtung: Bitte nicht auf Rigips-
Untergriinden anwenden!

31. Wie reinige ich Treppen und
Stufen?

Auch bei der Treppenreini-
gung ist merlin lhre ideale
Haushaltshilfe. Selbst komplett
bestiickt laf3t merlin sich leicht
iber die Stufen tragen. Pro-
bieren Sie aus, wie es fir Sie
am leichtesten ist. Stellen Sie
das Geréit auf eine mittlere
Treppenstufe. So erreichen Sie
die oberen und unteren Stufen
dank des langen, flexiblen
Schlauches am besten.

Tipp: merlin halt das
gewiinschte Zubehdr in den
merlin Zubehérschalen
bequem fir Sie bereit.
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Perfektes Bisgeln - in halber Zeit!

Tien ./

Vor dem Biigeln

Wenn Sie das Bigeleisen
nach der Aufheizphase Ihres
merlin anschlieBen, bildet sich
Kondenswasser, da der
Schlauch und das Dampf-
Bigeleisen noch kalt sind.

Richten Sie daher das Dampf-
Bigeleisen vor dem Biigeln
au?ein Tuch, um Kondens-
wasser aufzufangen. Nach 2-
4 Sekunden tritt der Dampf
gleichmé&Big aus und Sie kén-
nen mit dem Biigeln begin-
nen.

Wenn Sie das Bigeleisen vor
der Aufheizphase an lhren
merlin anschlieBen, warten
Sie bitte, bis die Kontroll-
leuchte am Gerét und die
orange Kontrollleuchte an
lhrem Biigeleisen erloschen
sind. Nun k&nnen Sie begin-
nen.

So leicht ist das neue Biigeln:

1. Wasser in den Kessel
fullen: Wir empfehlen
ca. 1| (merlin Einfillflo-
sche) fir besseren Dampf

2. merlin Dampf-Biigeleisen
mit dem Systemstecker
anschliefen.

. Gerdt einschalten (s. S. 7)

4. Temperaturregler am

Bugeleisen autf die
gewiinschte Stufe stellen

5. Beim Biigeln Dampfschalter
Eedrﬁckt halten - Sie

w

Snnen den Dampfschalter
auch fir Daverdampf
feststellen.

Hier den
Systemstecker
Ihres Biigeleisens
einrasten lassen.
Mit extra langem

Kabel (2,50 m)
24

Wichtig: So biigeln Sie besonders effektiv,
und lhre Wasche ist sofort schrankirocken

Neves Biigeln: Mit Dampf hin...

Die Faserporen &ffnen sich und
somit wird der Stoff fixiert.

Dampfschalter

Die Faserporen schliefen sich und
die Wasche ist schranktrocken.

Uben Sie keinen Druck beim
Bigeln aus. Lassen Sie lhr
merlin Dampf-Biigeleisen
,schweben”.

Bitte berlicksichtigen Sie, dass
lhr neues merlin Dampf-
Bugeleisen ausschlief3lich vor-
ne an der Spitze mit kraftvol-
len Dampfaustrittsdiisen aus-
gestattet ist, um die gréfBere
Fléiche zum Gléitten zu nut-

zen.

Tipp: Verwenden Sie einen
Bigeltisch mit dampfdurchlés-
siger Fldche oder noch besser
rT|11it dampfabsaugender Fls-
che.

Beachten Sie bitte,
zum biigeln muss

die Steckdose
eingeschaltet sein!

, Ist der Staubfix einﬁe-
" steckt, muss er vorher

ASS
%} am Netzschalter aus-
geschaltet werden!




merlim

Herzlichen
Glickwunsch...

...zum Kauf lhres neuen merlin
Dampf-Biigeleisen — eine tolle
Arbeitserleichterung! Statt
umfangreicher, beschwerlicher
Bigelarbeit mit wenig Dampf
wie bei herkémmlichen Biigel-
eisen, biigeln Sie nun mit viel-
facher Dampfmenge - und die
Menge ist entscheidend fiir die
Leichtigkeit des Bigelns. Durch
diese verstarkte Kraft haben Sie
viel weniger Arbeit. Sie haben
lhr merlin Dampf-Bigeleisen fir
einen Arbeitsbereich erworben,
der mehrere Stunden der
wdchentlichen Hausarbeit aus-
macht. Wir garantieren: Sie
spiren die Zeitvorteile bereits
nach kurzer Umgewshnung:
Wir wiinschen lhnen viel Spaf3
beim Ausprobieren! Lesen Sie
dazu bitte auch die néchsten
Seiten mit den wichtigsten
Anwendertipps erfahrener Kun-
den und Mitarbeiterinnen.

lhre

Vorteile

* Durch den hohen Druck wird
der Dampf entmineralisiert.
Nuchfropfen oder evtl. Kondens-
wasserbildung verursacht
keine Flecken.

® Gardinen; Nikotin und Geriiche,
Falten und Knitter kénnen Sie
einfach ausdampfen.

* Sie biigeln auch mehrlagig
mihelos glatt. Bettwéische
braucht nicht zur Mangel.

* Mit Volldampf gebiigelte
Wiaische fihlt sich an wie frisch
gestarkt.

* Der grofle Wasservorrat erspart
lhnen das léstige Nachfillen.

* Bijgeln Sie ohne Vorsortieren in
einer Temperatureinstellung.

* Sie brauchen keine Sprihstdrke.

Spartipp:
Dé&mpfen statt waschen!

Tipp: Démpfen Sie Kleidung mit
Volldampf frisch auf! Von der
Innenseite nach aufBen, um z.B.
Nikotin oder Kérpergeruch férm-
lich herauszupressen. So ver-
schwinden auch hartnéickige
Geriiche und Knitterfalten.

Aufdémpfen ist:

* hervorragend geeignet, um
héngende Gardinen auf-
zufrischen und zu gldtten

¢ ideal bei feinen Geweben wie
Seide, Samt, Viskose, Wolle

* gut bei dllen anderen Geweben
(aufBer Baumwolle)

Aufdémpfen bedeutet auch:
Weniger oft waschen - Materia-
lien und Farben bleiben léinger
schén!

Zeit- und
kraftsparend

Sie brauchen Ihre Weésche nicht
vorzusortieren, denn mit Voll-
dampf biigeln Sie Materialien
bequem in jeder Reihenfolge.
Héufiges Hin- und Herbiigeln
ist nicht mehr nétig.

Sie bigeln mit Dampf hin und
ohne Dampf zuriick.

So fixieren Sie auch Bigelfalten
schnell in die Wasche, und die
Stoffe sind sofort Schrankirocken.

* Schéden an Applikationen
oder modischen Drucken wer-
den mit Volldampf vermieden
wenn Sie von links bigeln oder
die Teflonsohle einsetzen.

* Applikationen und alle Knopf-
leisten einfach von links mihe-
los glatt dompfen.

Sichtbar
glatte Ergebnisse

Kondenswasser vermeiden Sie,
wenn Sie den ersten Dampf-
ausstoss nach Inbetriebncahme
einige Sekunden auf ein Tuch
richten, bis Schlauch und Dampf-
Biigeleisen erwdirmt sind.

Mit Volldampf Zeit

und Geld sparen!

Dampf ersetzt oft die chemische
Reinigung fir Kostime, Anziige
oder nicht waschbare Kleidung.
Sie sparen nicht nur Zeit fir das
Bringen und Abholen, sondern
auch steigende Kosten.

Sie verzichten auch bewusst auf
Chemie! Schneller als Sie es sich
vorstellen kénnen, rentiert sich die
Anschaffung lhrer neuen Arbeits-
erleichterung von selbst. Bigeln
wird lhnen bald richtig Spaf3
machen, denn nun biigeln Sie in
gesteigerter Qualitéit und
Geschwindigkeit.

Pflegeleicht
und sicher

lhr neves merlin Dampf-Biigel-
eisen braucht keinen eigenen
Tank, es erhdlt entmineralisierten
Dampf aus dem Kessel. Die Sohle
kommt nicht mit Wasser in Beriih-
rung und kann keinen Kalk anset-
zen. Es geniigt daher, wenn Sie
Ihr Bugeleisen hin und wieder
feucht abwischen (vorher den
Netzstecker ziehen!).

Die Bugelsohle wird nicht so heif3
wie die von herkdmmlichen
Biigeleisen, die Gefahr von Scha-
den durch kurzzeitiges Stehenlas-
sen ist wesentlich geringer. Der
Kessel lhres Dampfdruckreinigers
versorgt Sie mit 1,6 Liter Wasser:
Sie kénnen vielfach so lange wie
sonst biigeln, ohne Wasser nach-
zufiillen.
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Hilfreiche Biigeltipps 'iendﬁ

Angora,
Kaschmir

Hose

Empﬁndliche
Kleidung

Faltenrocke

Gardinen

Geriiche
entfernen

Hemden und
Blusen aus
reiner Seide

Hemden und
Blusen aus
Baumwolle,
Knopfleisten und
Kragen

Jucketts und
Sakkos
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Befreien Sie lhre edlen Kleidungsstiicke von unschénen Druckstellen, Beulen oder
auch Geriichen. Das Gewebe einfach mit kurzem Abstand aufdé@mpfen. Kurz auf-
schijtteln und Ihr edles Stiick sieht wieder aus wie neu!

Die Hose auf den Tisch legen und (nur bei dampfabsaugendem Bigeltisch) von der
Absaugung fixieren lassen. Bedampfen Sie zuerst den Bund. Dannglaijge|n Sie die
Hose Naht auf Naht. Die Innenseiten glétten, indem Sie die Hose unten am Fuf3
festhalten und mit dem Biigeleisen Gber den Stoff gleiten. Bundfalten einfach nur
bedampfen. Zuletzt den Aufschlag und die Bigelfalte — fertig!

So beseitigen Sie Sitzfalten: Die Hose héingend senkrecht andampfen.

Ob Seide, Angora, Viskose — Textilien mit kréftigen Farben oder modischen
Gummierungen oder Applikationen: Biigeln Sie mit Dampf hin und ohne Dampf
zuriick. Sie kdnnen lhre Kleidung auch Sireld auf dem Kleiderbiigel héingend
aufdampfen. Sehr zu empfehlen ist hier die Benutzung der Teflonsohle!

Glétten Sie Rocke am besten einfach auf dem Biigel: Bedampfen Sie den Rock mit
leichten Streifbewegungen von oben nach unten. Der Stoff féllt locker und Bigelfal-
ten werden perfekt. M&chten Sie eine Falte neu fixieren, legen Sie den Rock auf
den Bigeltisch. Straffen Sie die Falte vom Bund bis zum Saum in die richtige Posi-
tion. Dampfen Sie jetzt mit dem Bigeleisen am Faltenrand entlang.

Glatten Sie lhre frisch gewaschenen Gardinen feucht direkt am Fenster.
Fihren Sie lhr Bigeleisen dabei nur ganz kurz iber das Gewebe.

Geriiche verschwinden durch senkrechtes Dampfen (siche Jackett).
Dampfen Sie Kleidung héingend von innen nach auf3en an.

Halten Sie die Spitze des Biigeleisens leicht schréig von oben in den Armel. Dabei
halten Sie die Manschette fest von aufen geschlossen, bitte nicht von innen! Damp-
fen Sie jetzt von oben in den Armel und schwenken Sie ihr merlin Dampf-Bigelei-
sen dabei leicht hin und her. Die Falten verdampfen und der Armel ist makeﬁ;os
glatt. So ist nur ein Arbeitsgang nétig und es entstehen keine Druckstellen. Den Rest
der Bluse biigeln Sie wie gewo?\nt, Hilfreich ist hierbei die Teflonsohle.

Sie biigeln trockene Waéische, auch Hemden und Blusen, ohne sie vorher einzusprii-
hen. Halten Sie die Spitze des Biigeleisens diagonal zur Naht von oben in den
Armel. Halten Sie die Manschette von auf3en geschlossen. Dampfen Sie von oben in
den Armel und schwenken Sie das Bigeleisen hin und her. Fixieren Sie anschlieBend
den Rest. Beide Seiten sind gleichzeitig fertig gebiigelt! Knopfleisten einfach von der
verdeckfen Seite biigeln. Bigeln Sie eine gerade Linie: Mit Dampf hin, ohne Dampf
zuriick. Sie missen nicht me%r umsténdlich zwischen Knépfen hantieren und sparen
Zeit. Kragen sind sofort in Form fixiert: Beginnen Sie mit der Spitze. Biigeln Sie mit
Dampf zur anderen Seite, ohne Dampf zuriick.

lhr Jackett kdnnen Sie auch direkt auf dem Biigel glétten. Einfach einmal

rundum eindampfen. Sie kénnen mit hrem Biigeleisen auch senkrecht bigeln:
Sekundenschnell ist der Stoff glatt — ohne grofien Arbeitsaufwand! Sogar Geriiche
entweichen!



Hilfreiche Biigeltipps merlin

Jeans,
schwere
Baumwolle

Leinen und
Leinenmisch-
gewebe

Riischenbluse,
Volants

Tischdecken,
Beziige und
Bettwiische

Bedruckte und
applizierte
T-Shirts

Allgemeine Hinweise

Hinweis zur
Temperatur-
einstellung

Hinweis zum
Trockenbiigeln
ohne Dampt

SchlieBen Sie den Reifverschluss und die Kndpfe der Hose. Legen Sie die Hosen-
beine tbereinander. Biigeln Sie einmal mit Dampf hin und ohne Dampf wieder
zuriick. Die Jeans ist so?ort fixiert. Genauso biigeln Sie die andere Seite. So ist die
Hose auch gleichzeitig auf den Innenseiten gebigelt. Selbst am Reifiverschluf3 ist
ohne Streifen alles glatt - so leicht kann Biigeln sein!

Stellen Sie den Thermostatregler am Bigeleisen auf Stufe 2. Sie nutzen so mehr
Feuchtigkeit. Extra einsprihen brauchen Sie nicht mehr. Knittriges Leinen wird
mijhelos ohne héfBliche Glanzspuren wieder glatt, ist immer perfekt fixiert.

Halten Sie Ihr Bigeleisen mit der Spitze in den Armel. SchliefBen Sie mit der freien
Hand die Manschette von auBen. Dampfen Sie leicht hin und her. Die Falten glét-
ten sich ganz von selbst. Nun wird der Armel fixiert. Sie biigeln nur eine Armelsei-
te und trotzdem sind beide Seiten superglatt! Fiir glatte Kragenriischen legen Sie
die Bluse auf den Tisch. Die Vorteile eines Bigeltisches mit Absaugung iberzeugen
hier besonders! Dampfen Sie einfach mit etwas Abstand iiber die Riischen, ohne
die Bluse zu beriihren. Méchten Sie die Riischen bauschig haben, fixieren Sie den
dufBeren Rand, indem Sie an der Falte entlang dampfen. Fertig!

Stellen Sie den Thermostatregler hier auf Stufe 2.

Bigeln Sie grofle Waschestiicke schnell mehrlagig glatt. Wéische erst doppelt,
dann je noi Material 4- bis sogar 8fach falten. Nun ganz langsam tber die Falt-
stellen, dann ber die ganze Fléche gleiten, damit der Dampf j;en dichten Stoff bis
in jede Faser durchdringt.

Biigeln Sie T-Shirts mit modischen Drucken, Stickereien oder Applikationen bitte
von links und benutzen Sie die Teflonsohle.

Fast alle Materialien auf Stufe 3 biigeln: Dampf ist so besonders trocken.

Wenn Sie bestimmte Materialien trocken biigeln méchten, wahlen Sie
immer die entsprechende Einstellung:

Stufe 1 Synthetik

Stufe 2 Seide/Wolle
Stufe 3 Baumwolle/Leinen
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Pflege lhres merlin / merlin Zubehorschalen

Tien ./

Einfache Pflege des Kessels
Lassen Sie stets etwas Rest-
wasser im Kessel. Es empfiehlt
sich, lhren merlin nach ca. 10
Einsdtzen auszuspiilen. Dazu
follen Sie ca. 0,5 Liter heif3es
Wasser ein. Schitteln Sie das
Gerdt einige Male kriiftig hin

und her. Entleeren Sie es dann
kopfiiber in Waschbecken
oder Badewanne. Wiederho-
len Sie den Vorgang so oft,
bis klares Wasser aus dem
Kessel flief3t. So werden lose
Kalkteilchen und Mineralien
einfach ausgespiilt.
Stopp dem Kalk
Der merlin-Kessel ist aus
hoch\gertLgem Edelstahl.
Dariber hinaus
sollten Sie jeder -
vollen merlin
Einfullflasche
zwei Verschluss- E
kappen Anti-Kalk
beigeben. Der biologische
Wasserzusatz schitzt den
merlin-Kessel vor Kalk, selbst
bei sehr hartem Wasser.
Oberfléichenspannung wird
durch Anti-Kalk vermieden.
Pflege des Gehiiuses
Zichen Sie den Netzstecker.
Reinigen Sie das Gehduse mit
einem feuchten Tuch: Wir
empfehlen Mikrofaser. merlin
ist aus besonders pflegeleich-
tem und stof3festem Material
gefertigt.
Ptlege der Zubehorteile
Reinigen Sie diese mit einem
feuchten Mikfrofasertuch. Die
Borstenkrdanze kénnen Sie in
der Spiilmaschine reinigen.
Die Borsten sollten nach oben
erichtet sein, damit Sie sich
Eeim Abkuhlen nicht verfor-

men.
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Ptlege der Tiicher und Uberziige
Die Baumwoll- und auch die

Mikrofaserticher und Uberzi-

ge sind bis 90° C in der
Maschine waschbar. Wir
empfehlen, Ticher bei 60° C
zu waschen und keinen
Weichspiiler zu verwenden.
Bitte unbedingt heachten:
* Verwenden Sie unbedingt
Anti-Kalk und lassen Sie stets
etwas Restwasser im Kessel.
e Zichen Sie nach der
Anwendung den Netzstek-
ker aus der Steckdose.
¢ Wickeln Sie das Kabel um
die Kabelfihrung an der
Ruckseite des Gerdtes.

¢ Drehen Sie den Sicherheits-

verschluss etwas auf, um
hier Kalkablagerungen zu
vermeiden.

Vor Pflegearbeiten des Geriites
bitte unbedingt den Netzstecker
ziehen. Leeren Sie das Geriit hei
Bedarf bitte erst, wenn das Was-
ser im Inneren des Kessels ahge-
kiihlt ist. Bei heiflem Wasser
besteht Verbrishungsgefahr.
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Sie erhalten bei uns passende
Wandhalterungen fir lhr
Zubehér. Je nach System
bereits im Set enthalten - samt
Befestigungsmaterial.

Montieren Sie lhre Wand-
halterungen am besten dort,
wo Sie lhren merlin aufbe-
wahren wollen. So ist alles
griffbereit und sauber, sicher
und tbersichtlich verstaut.



